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ZULASSUNGSSCHEIN

fiir Feuerloschmittel

Hiermit wird bescheinigt, dass das u. g. wasserfilmbildende DIN EN 1568 Schaummittel (Konzentrat)

entsprechend den Anforderungen der Norm DIN EN 1568 -3 sowie auf der Grundlage der vorliegenden Priifberichte zur
Erzeugung von Schwerschaum fiir Feuerlgschzwecke fiir die Brandklassen A und B nach DIN EN 2

unter der folgenden Zulassungs-Kenn-Nummer zugelassen ist:

Priifbericht Nr.:

SP 98/08

2008-F-2999

Zulassungsinhaber: First Value Holdings Limited, Ammochostou 10, P.C.-4528 Pentakomo, Zypern
Hersteller: Ron Thames, 180 Etowah Trace, Fayetteville, GA 30214, USA
Feuerloschmittel-
Typbezeichnung: FireAde?® - Fire Fighting Agent
Rezeptur mitgeteilt: -
Loschvermdgen: Laschleistungsstufe und Riickbrandbestindigkeit:
Schwerschaum nach DIN EN 1568-3 mit Trinkwasser/mit kiinstl. Meerwasser: IC/IC
Gefrierpunkt: -1%C
Bemerkungen: Die Verpackung des Schaummittels muss auBer den vorgeschriebenen Angaben,

z. B. nach der Gefahrstoffverordnung, folgenden Hinweis enthalten:
Vorsicht! Beim Anspriihen von Personen beachten, dass im Schaum keine
Atmungsmoglichkeit besteht. Feuerloschmittel nicht in die Augen bringen.

Das Schaummittel ist nach DIN EN 1568-3 gepriift. Die Konformitidt mit DIN EN 1568-3 wird bestitigt.

Seine Verpackung ist mit einer dauerhaften Kennzeichnung mit den erforderlichen Angaben zum Feuerloschmittel zu
versehen. Zusitzlich darf die mit dieser Urkunde registrierte Zulassungs-Kenn-Nummer SP 98/08 angegeben werden.

Diese Zulassung gilt nur fiir Schaummittel, die mit dem zur Priifung eingereichten und bei der Priifstelle aufbewahrten
Muster tibereinstimmen.

Konformititsnachweise von tragbaren oder fahrbaren Feuerldschgeriten sind jeweils nur im Zusammenhang mit dem
Feuerldschmittel giiltig, mit dem die Typpriifung des Feuerloschgerites durchgefiihrt wurde.

Fiir alle oben angegebenen europdischen Normenpublikationen gilt die zum Zulassungsdatum giiltige Normenausgabe.
Freiberg, 25. September 2008
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