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Wer Heu und Stroh optimal lagern will, findet sich oft in einem Zwiespalt zwischen Brandschutz und

dem Stallklima auf der einen und kurzen Arbeitswegen auf der anderen Seite. Pferdebetrieb hat

Experten gefragt, was sie empfehlen.

Ur schlecht gelagertes Heu und Stroh zahlen Pferdehalter
einen hohen Preis. Es ist kostspielig, verschimmeltes Heu
und Stroh ersetzen zu mussen, mehr Heu futtern zu mas-
sen, weil der Nahrstoffgehalt gelitten hat, mehr fur die Feu-
erversicherung zu bezahlen und Einsteller zu verlieren, weil
Pferde husten oder durch verdorbenes Futter krank werden. Am wich-
tigsten ist es, Heu und Stroh vor Feuchtigkeit zu schitzen, am besten
auch vor Mausen und Ratten. Ideal ist also ein geschlossener Raum,
der trocken und gut beliftet ist. (Wie Sie eine effektive Luftzirkulation
in einem Gebdude erreichen, steht in Pferdebetrieb September/Okto-
ber 2011). Im Gegensatz zu Feuchtigkeit schadet Sonneneinstrahlung
nicht. ,Ein au3en von der Sonne vergilbter Ballen ist innen nicht quali-
tativ schlecht”, sagt Markus Wipperfirth, der im Jahr rund 20.000 Qua-
derballen Heu und Stroh presst, zum Teil als Lohnunternehmer, zum Teil
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fur seinen eigenen Pferdebetrieb in der Nahe von Koln (www.hahnen-
hof-pulheim.de; sieche Pferdebetrieb-Ausgabe Mai/Juni 2009). Bauen
Sie ein separates Gebaude fur die Heu- und Strohlagerung neu, legen
Sie es moglichst auf Grof3ballen aus. Landwirte bevorzugen diese inzwi-
schen bei der Ernte, weil sie so grol3ere Mengen in kirzerer Zeit und mit
weniger Kostenaufwand pressen kdnnen. Sandra Manzke von Sulzber-
ger Pferdeboxen empfiehlt, auch bei kleinen Ballen auf ein grofles Tor
zu achten, damit das Lager mit dem Traktor oder Hanger zuganglich ist.

Gegen die Feuchtigkeit

Weiterhin ist wichtig, Heu und Stroh nicht direkt auf dem Boden zu
lagern, auch nicht auf Beton, weil sich hier Feuchtigkeit bildet. Die am
weitesten verbreitete Losung ist, Heu und Stroh auf Paletten zu lagern,
sodass unter ihnen Luft zirkulieren kann. Wipperflrth setzt Holzbalken




Heu und Stroh sollten luftig und trocken und im Idealfall
getrennt von den Pferden gelagertwerden.

s

als Alternative ein. AuBerdem sollte gentigend Luft
zwischen den Ballen zirkulieren: Stapeln Sie also
nichtzu eng, lassen Sie bis zu drei Zentimeter Platz.

Heu und Stroh, das durch Regen, Tau oder Kon-
densation feucht wird, kann schimmeln. Heu und
Stroh, das vom Pressen her noch einen zu hohen
Feuchtigkeitsanteil hat, kann sich selbst entzin-
den. Bei neu eingelagertem Heu muss deshalb die
Feuchtigkeit und Temperatur gemessen werden.
Die Feuerwehr empfiehlt dazu folgende Intervalle
nach der Einlagerung:

B Woche 1 und 2: taglich

B Woche 3: jeden zweiten Tag

B Woche 4 und 5: zweimal pro Woche
B ab Woche 6: einmal pro Woche

Dazu unterteilt man die Lagerflache in Messbe-
reiche von nicht mehr als 20 Quadratmeter Fla-
che und 80 Kubikmeter Volumen. Quaderballen
sind von der Feuchtigkeit her wegen des hohen
Drucks beim Pressen kritischer als die gewickelten
Rundballen, sie sollte man im Zweifelsfall penibler
im Auge behalten. Selbst die Heusorte kann laut
Wipperfirth eine Rolle spielen. Er empfiehlt, Heu
von Ackergras und Heu vom ersten Schnitt im Mai
besonders sorgféltig zu kontrollieren. Jede Mes-
sung wird mit Datum, Messstelle und Messtiefe in
einem Nachweisheft festgehalten, das bei einem
Brand dazu dient, gegentber der Untersuchungs-
behorde, der Feuerwehr und der Versicherung
seine Sorgfaltspflicht zu beweisen.

Umgang mit kritischen Temperaturen

Ist die Temperatur unter 45 Grad, ist alles in Ord-
nung. Ist sie zwischen 45 und 60 Grad, sollten Sie
die betroffenen Ballen circa alle sechs bis acht Stun-
den kontrollieren. Bei 60 Grad benachrichtigen Sie
die Feuerwehr, bei 70 Grad besteht akute Brand-
gefahr. Manche Feuerwehren verfligen tber soge-
nannte Heuwehrgeréte, mit denen sie erhitzte Bal-
len mit Luft abkthlen und einen Brand abwenden
konnen. Die Futterqualitat leidet nicht unter die-
sem Verfahren. Beachten Sie auch: Erhitzte Bal-
len, bei denen Brandgefahr droht, sollten Sie nur
abtragen oder anschneiden, wenn die Feuerwehr
anwesend und l6schbereit ist, denn Kontakt eines
Hitzeherdes mit Sauerstoff kann zur sofortigen
Entziindung fihren.

,Lagern Sie Ballen, die von der Feuchtigkeit oder
Temperatur her kritisch sind, getrennt’, emp-
fiehlt Wipperfurth, ,und so, dass Sie einzelne Bal-
len jederzeit messen kdnnen. Lassen Sie das Mess-
gerat in kritischen Ballen stecken, denn wenn man
beim Messen von Ballen zu Ballen geht, erwarmt
sich die Lanze des Messgerats allein wegen der
Reibung, was das Ergebnis verfdlschen kann.” Ein
hoher Blattanteil im Heu kann das Feuchtigkeits-
messergebnis laut Wipperfurth ebenfalls verfal-
schen. Er gibt auBerdem zu bedenken, dass der
Feuchtigkeitsmesswert am ersten Tag nach dem
Pressen nie stimme, da die Feuchtigkeit erst aus
den Halmen in den Ubrigen Ballen wandere. Nach
Wipperfurths Erfahrung ist Haferstroh mit seinen
dicken Halmen noch problematischer als Heu, was
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Wenn Sie den Bau einer neuen Halle fur die Heu- und
Strohlagerung planen, richten Sie sie auf Grof3ballen aus.

die Selbstentziindung betrifft: ,Haferstroh muss vor dem Pressen fast so
trocken sein, dass es bricht. Es darf sich auf keinen Fall gummiartig anfiih-
len.” Er empfiehlt, bei gekauftem Heu und Stroh schon beim Abladen
jeden Ballen auf seine Feuchtigkeit zu messen: ,Ein solches Messgeréat
rentiert sich schon fiir einen kleinen Betrieb mit zehn Pferden. Wer sagt,
es ist zu teuer, hat nicht nachgerechnet.” Er selbst hat entsprechende
Messgerdte auf den Ballenpressen installiert, die schon wéhrend des
Pressvorgangs digital im Traktor die Feuchtigkeit von jedem Ballen anzei-
gen. Das hat ihn fur drei Maschinen fast 1.500 Euro gekostet, aber nur so
kénne er sicherstellen, dass sein Heu und Stroh von guter Qualitdt ist.

Sonstige VorsichtsmaBnahmen

B Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor und andere motorbetriebene
Maschinen nicht in der Nahe von Heu oder Stroh abstellen oder
lagern.

Hl Fahren Sie mit Verbrennungsmotoren nicht unnétig in der Nahe von
Heu und Stroh herum und achten Sie auf eine sorgfaltige Wartung
der Fahrzeuge.

M Keine Arbeiten mit Maschinen, die Funken bilden kdnnen
(Vorsicht auch beim Hufschmied).

M Elektrische Anlagen nur von Fachpersonal installieren lassen und
Zuleitungen, Leuchtmittel und Schalter regelmafig tberpriifen.

Das wird gerade in Lagerraumen oft vergessen.

M Forcieren Sie in der Umgebung von Heu und Stroh unbedingt das

Rauchverbot. Kldren Sie vor allem auch Kinder Uber die Gefahren auf.
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Deckenlastige Lagerung

In vielen Stallen lagern Heu und Stroh auf dem Heuboden. Daflr
spricht, dass es Platz spart. Dagegen spricht, dass die Pferde darunter
bei einem Brand sehr viel gefdhrdeter sind, und die erhohte Staubbelas-
tung im Stallgebdude. ,Bei deckenlastiger Lagerung ist es besonders
wichtig, dass die Decke (zum Stall hin) warmegeddmmit ist, damit keine
Feuchtigkeit aus dem Stall in das Heu oder Stroh ziehen kann”, emp-
fiehlt Gerlinde Hoffmann von der Deutschen Reiterlichen Vereinigung,
Abteilung Umwelt und Pferdehaltung. Um die Staubbelastung gering
zu halten, sollten die Ballen von einem Heuboden nicht herunterge-
worfen, sondern durch einen geschlossenen Abwurfschacht oder mit
einem Lastenkran transportiert werden. ,Wirft man die Ballen herunter,
sollte man wenigstens darauf achten, dass der Boden an der Stelle, wo
sie landen, sauber ist, damit kein Staub aufgewirbelt wird”, empfiehlt
Wipperfurth. Eine Alternative ware, die Pferde zum Flttern und Misten
aus dem Stall zu entfernen, bis sich der Staub gelegt hat — was naturlich
sehr zeitaufwendig ist.

Entscheidend ist auch die Qualitat des Zwischenbodens. ,Heu, das Uber
Pferdeboxen auf einem luftdurchldssigen Boden gelagert wird, kann
durch Ammoniakausdiinstungen in der Qualitat leiden”, erklart Anne-
Katrin Steinmetz vom Kuratorium fur Technik und Bauwesen in der
Landwirtschaft (KTBL) in Darmstadt. Deswegen sollte der Boden luftun-
durchldssig sein, wobei die Ammoniakkonzentration naturlich allein
wegen der Pferde maoglichst gering sein sollte. Wahrend Hoffmann es
noch vertretbar findet, Heu und Stroh in zweigeschossigen Gebduden
unter dem Dach zu lagern, rat sie wegen der Staubentwicklung davon
ab, es ebenerdig in Stallen — in einer leeren Box oder der Stallgasse —
oder in einer Reithalle auf der Tribline unterzubringen. ,Mir scheint es
wichtiger, auf den Brandschutz zu achten, als Heu und Stroh von den
Déchern zu verbannen’, sagt Hoffmann. ,Denn Heu, Stroh, Staub und
andere leicht brennbare Materialien gibt es rund ums Pferd auch dann,
wenn die Lagerrdume weit entfernt sind, was ja auch arbeitswirtschaft-
lich schwierig ware.”

Lagerung im Freien
Heu, das im Freien lagert und direkt Wind und Wetter ausgesetzt ist,
verliert Vitamine und Nahrstoffe. Es sollte deshalb auch vor Feuchtigkeit
geschitzt sein. Lagern Sie Heu unter einer Plane, sollte diese das Heu
nicht direkt berthren, weil sonst Kondenswasser entsteht. Fir im Freien
gelagertes Heu empfiehlt die Feuerwehr folgende Abstande:
B mindestens 25 Meter: von Hochspannungsleitungen und
offentlichen Wegen, Stall- und Wohngebauden mit
gemauerten Wanden und Ziegelbedachung
M 50 Meter: von Waldern, Moor, Heideflachen, Bahngleisen
und Holz- oder Reetdachgebduden
M 300 Meter: von Schulen und ahnlichen Einrichtungen

Hoffmann bestatigt, dass an Heu- und Strohlagerstdtten im Freien
immer wieder ,geziindelt” wird, vor allem von Kindern.

Platz und Kosten
Es gibt keine generelle Empfehlung, welche Art der Heu- und Strohlage-
rung fUr einen Pferdebetrieb ideal ist. Ob es sich lohnt, eine Lagerhalle



zu bauen, ist laut Steinmetz vor allem eine betriebswirtschaftliche
Frage. In Betrieben, in denen das bebaubare Flachenangebot knapp
ist, sollte man sich zundchst die Frage stellen, ob es nicht maglicher-
weise eine wirtschaftlich sinnvollere Verwendung der Flache gibt,
zum Beispiel durch den Bau neuer Boxen oder eine Erweiterung des
Dienstleistungsangebots in Form einer Fihranlage.

Als eine mogliche Alternative empfiehlt Steinmetz, Heu und Stroh
just-in-time liefern zu lassen, etwa alle zwei bis vier Monate. ,Jeder
Betrieb muss sich zuerst Gberlegen, welche Mdglichkeiten er tUber-
haupt hat, also zum Beispiel ob er eine Baugenehmigung fir eine
Lagerhalle bekommen wiirde und ob jemand in seiner Umgebung
Just-in-Time-Lieferung anbietet”, erklart Steinmetz. Dann musse er
ausrechnen, welche Variante mehr kostet, indem er die jahrlichen
Kosten einer neu zu bauenden Lagerhalle ermittelt. (NGtzliche Hilfe
bei der Kostenkalkulation bietet das KTBL online: www.ktbl.de
(Kalkulationsdaten). Hier konnen Sie in Erfahrung bringen, mit wel-
chen jahrlichen Kosten Sie rechnen mussen.) ,Pro Quadratmeter
Lagerflache kann das — je nach Ausstattung der Halle — bis zu 14
Euro und mehr sein. Bei einer empfohlenen Lagerfliche von 20 Qua-
dratmeter je Pferd summiert sich dies auf 280 Euro pro Pferd”, erklart
Steinmetz. ,Das ware dann auch der Wert, den die pro Pferd beno-
tigte Menge Heu und Stroh tUber den Winter bei einer Just-in-Time-
Lieferung teurer werden darf" Ganz allgemein lasst sich lediglich
sagen, dass man nicht mehr als den Jahresbedarf an Heu einlagern
sollte. Berticksichtigen Sie auch mogliche Fluktuationen beim Pfer-
debestand. Eine Lagerhalle sollte nicht gréRer sein als 2.000 Quadrat-
meter beziehungsweise 10.000 Kubikmeter. ™

[Sabine Anders]

Auf einen Blick:
Die wichtigsten Tipps zur
Heu- und Strohlagerung

M Lagern Sie Heu und Stroh weder direkt auf
naturlichem Boden noch auf Beton, sondern auf
Paletten oder Holzbalken.

M Die Lagerstatte sollte gut durchliftet sein. Sorgen Sie
fur eine gute Luftzirkulation, notfalls durch Ventilatoren.

B Abdeckplanen fir im Freien gelagerte Ballen sollten
diese nicht direkt berihren, weil sonst Feuchtigkeit
durch Kondensation entstehen kann.

B Im Freien gelagertes Heu sollte mindestens 25 Meter
(besser 50 Meter) von Gebauden entfernt sein.

B Messen Sie die Temperatur von neu eingelagerten
Ballen regelmafig.

W Lagern Sie von der Temperatur her kritische Ballen
moglichst separat und so, dass Sie diese Ballen jederzeit
messen kdnnen.
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| SXG 216 H

3-Zylinder Dieselmotor @ kraftvolle 16 PS Motorleistung ®

102 cm Schnittbreite © leichtgiingige mechanische oder elekiro-
hydraulische Enfleerung ® 380 | Behltervolumen ® breite
Bedienerplattform mit ergonomischer Sitzposition  einfacher
Wartungszugang

Eine von 240 Produktlésungen aus der ISEkI Systemwelt

Ihr ISEKI-Fachhéindler vor Ort beriit Sie gern — Infos und
Adressen itber:
ISEKI-Maschinen GmbH

Rudolf-Diesel-Str. 4 Tel.: 02159 5205-0
40670 Meerbusch Fax: 02159 5205-12

Wir stellen aus: Halle 6, Stand 111
urab serma

42.215.9.2012 www.iseki.de

info@iseki.de

www.agreto.de
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Messgerat fiir Temperatur
und Feuchtigkeit in Heu-
und Strohballen

e schutzt vor Lagerverlusten Feuchtigkeits-
e misst bis in die Ballenmitte messbereich
 sichert Futterqualitat von 8 - 44%,

o vermeidet Schimmel Temperatur von

e einfaches und 0-107°C,

50 cm lange Mess-

sonde, 13 mm groBes,
LCD-Display mit
Beleuchtung, Auflésung
der Anzeige 0,1 %
Lieferumfang: Messgerat,
9V Batterie, Kalibrier-
einheit, dt. Handbuch

robustes Gerat
o 2 Jahre Garantie

€ 348,-

inkl. MwsSt. & Versand

Uhrenfrei: 0800 5600711

www.pferde-betrieb.de



